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TB175von takeuchi >>
das kraftpaket
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Schallgedämpfte, vibrationsarme

Komfortkabine

TB175 mit Powertilt-Schwenkeinrichtung 

und Hydraulikhammer

Betankungspumpe serienmäßig

2 Arbeitshydraulikkreise für eine 

Vielzahl von Anbaugeräten

Mengengesteuerte Zentralschmieranlage 

an allen Schmierstellen

Pumpeneinheit/Zentralschmieranlage

Wartungsfreundlicher Zugang 

zu den Aggregaten

Hochgezogenes Heckgewicht und

Stahlblechabdeckungen

Hydraulische Schnellwechselplatte

Powertilt-Schwenkeinrichtung mit

Grabenräumlöffel

Powertilt-Schwenkeinrichtung mit

Sortiergreifer

Powertilt-Schwenkeinrichtung mit 

hydr. Schnellwechselplatte, 

Löffel als Hochlöffel gedreht

Powertilt-Schwenkeinrichtung mit 

hydr. Hammer TKB401

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

Der neue TB175 von Takeuchi setzt Maßstäbe in Hinblick auf Leistung,

Zuverlässigkeit, Effizienz und Ausstattung und ersetzt somit den erfolgreich-

sten Raupenbagger in der 8 to. Klasse, den TB070. Mit dem TB175 präsentiert

Takeuchi einen Raupenbagger der mit zahlreichen neuen Merkmalen aus-

gestattet ist, die diesen noch produktiver und interessanter machen. 

Die geräumige Kabine mit Luxussitz hebt sich gegenüber den Mitbewerbern

durch ein überdurchschnittliches Platzangebot und eine überlegene Ergo-

nomie ab. Gegen Aufpreis besteht zudem die Möglichkeit, den Bagger mit

einer Klimaanlage oder mit einem luftgefederten Sitz auszustatten. 

Der TB175 wurde mit einem leistungsstarken, wassergekühlten Yanmar 4-

Zylinder Motor ausgestattet, der die strengsten Emissions- und Lärmvor-

schriften erfüllt. Auch in Hinblick auf den Normverbrauch von nur 4 - 7 l/h

bietet diese Maschine unschlagbare Vorteile. Die serienmäßig eingebaute

Betankungspumpe ermöglicht ein einfaches Betanken an jedem Einsatzort. 

Die als Standard vorgesehene akustische Überlastwarneinrichtung mit

Schlauchbruchsicherung bietet ebenso ein Höchstmaß an Sicherheit wie das

großzügige Gesichtsfeld. Das zusätzliche Heckgewicht erhöht die Stand-

festigkeit und stellt ebenso einen wichtigen Sicherheitsfaktor dar. 

Beim TB175 wurden auch die Wünsche unserer Kunden berücksichtigt: So ist

der TB175 nicht nur serienmäßig mit einer Hammer- bzw. Schwenklöffel-

leitung ausgestattet, sondern mit einem zusätzlichen Steuerkreis, z.B. für

die Powertilt Schwenkvorrichtung oder den Betrieb eines Sortiergreifers. In

Kombination mit der hydraulischen Schnellwechselplatte kann der Fahrer

das Wechseln von Löffeln bzw. Anbaugeräten direkt vom Fahrerplatz aus vor-

nehmen, ohne den Bagger verlassen zu müssen.

Die zahlreich verfügbaren Anbaugeräte (Hydraulikhammer, Powertilt,

Sortiergreifer, Abbruchzange, Greifer, etc.) machen aus dem TB175

Raupenbagger ein universell einsetzbares Arbeitsgerät.

TAKEUCHI, der Erfinder des Minibaggers, hat mit dem TB175 wieder einen

Meilenstein gesetzt.
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TB175 >>

Huppenkothen Ges.m.b.H. & CoKG 
Bundesstraße 117 , A-6923 Lauterach
Tel. 05574/78 5 30, Fax 05574/77 8 24
Geschäftsführer: Dkfm. Franz Wirth

Hauptabmessungen: TB175

Transportgewicht (kg) 7700

Gesamtbreite (mm) 2150

Gesamthöhe (mm) 2570

Seitenversetzung:

Schwenkwinkel li/re 80°/50°

Schwenkradius mit Knickmatik li/re (mm) 1635/2060

Fahrwerk:

Raupentyp  Gummi od. Stahl

Raupenbreite (mm) 450

Raupenlänge/Bodenkontakt (mm) 2458

Bodendruck (kg/cm2) 0,329

Bodenfreiheit (mm) 385

Planierschildmaße (mm) 2150 x 500

Dieselmotor (wassergekühlt):

Modell Yanmar 4TNE98-TB

Type 4-Zylinder, 4-Takt

Nennleistung (PS/kW) 59/43,5

Max. Drehmoment (Nm) 250

Nenndrehzahl (U/min) 2100

Hubraum (ccm) 3318

Kühlwasserinhalt (l) 9,5

Motorölinhalt (l) 10,2

Kraftstofftank (l) 120

Hydrauliksystem:

Hydr. Pumpen Typ            Variabel(P1+P2) + Zahnrad (P3+P4)

Hydr. Hauptdruck (kg/cm2) 2 x 280/250/34

Hydraulikleistung (l/min) 2x69,3/53,1/10,7

Zusatzsteuerkreis (l/min) 69,3

Schwenkmotor Typ Axialkolben

Fahrmotor Typ Axialkolben

Hydrauliktank (l) 68

Arbeitsleistung:

Fahrgeschwindigkeit (km/h) 2,9 / 5,5

Schwenkgeschwindigkeit (U/min) 10,7

Steigfähigkeit (Grad/%) 35/58

Grabkraft Löffel (kN) 52,7

Grabkraft Stiel (kN) 36,7

Hydraulik-Anbauhammer:

Takeuchi TKB 401

Betriebsgewicht (kg) 490

Betriebsdruck (kg/cm2) 130-150

Ölbedarf (l/min) 40-85

Schlagzahl (1/min) 500 - 1050

A-6020 Innsbruck (T)

Grabenweg 67 b

Tel. 0512/390400, Fax 390401

GSM 0664/204 39 40

innsbruck@huppenkothen.at

A-4063 Hörsching (OÖ)

Am Kirchholz 3

Tel. 07221/72402, Fax 72402-20

GSM 0664/350 23 26

hoersching@huppenkothen.at

A-3373 Kemmelbach (NÖ)

Oberegging 62 b

Tel. 07412/55582, Fax 52868

GSM 0664/114 48 98

kemmelbach@huppenkothen.at

A-8143 Dobl (Stmk)

Liebochstraße 7

Tel. 03136/54040-0, Fax 54040-15

GSM 0664/514 16 61

dobl@huppenkothen.at

A-5303 Thalgau (Sbg)

Enzersberg 111

Tel. 06235/5910, Fax 5912

GSM 0664/142 30 14

thalgau@huppenkothen.at

A-8770 St. Michael (Stmk)

Bundesstraße 59

Tel. 03136/54040-0, Fax 54040-15

GSM 0664/514 16 61

st.michael@huppenkothen.at

A-2351 Wiener Neudorf (W,B)

Hondastraße 10

Tel. 02236/63978, Fax 63955

GSM 0664/210 47 12

wr.neudorf@huppenkothen.at

A-9020 Klagenfurt (K)

Ziegeleistraße 2

Tel. 0463/71588, Fax 71587-34

GSM 0664/326 74 74

klagenfurt@huppenkothen.at

www.huppenkothen . com
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A-6923 Lauterach (Vbg)

Bundesstraße 117

Tel. 05574/78530

Fax 05574/77824

GSM 0664/200 37 99

Maße in schwarz gelten für Ausführung mit langem Stiel.

Maße in rot gelten für Ausführung mit kurzem Stiel.

Bei den technischen Daten behalten wir uns das Recht auf Änderungen vor.

das kraft
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